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EcoStream  –  Ist eine Version für einen sparsamen Poolbetrieb. Durch die Kombination 
der konstruktiven und technischen Lösung und einer Solar-Lamellenabdeckung 
können die Betriebskosten bis zu 50 % gesenkt werden. Das Prinzip besteht aus einer 
automatischen Einstellung des Überlaufs. Diese wird verwendet, wenn der Pool zu 
ist oder nicht genutzt wird. Das Auskühlen des Poolwassers kann somit verhindert 

werden. Hinsichtlich der Filtertechnik ist die Funktion EcoStream, durch Installation 
des Dreiwegeventils in Kombination mit der PLC-Einheit, sichergestellt.

PLC – Programmable Logic Controller – ist eine programmierte Einheit für die 
Absicherung aller automatischen Ventile und sämtlicher Teile der Filtertechnik.

W a s s e r a u f b e r e i t u n g

Die Filteranlagen sind in zwei Grundgruppen eingeteilt. Für Skimmerpools und Überlaufpools. Die Serien können in drei Leistungsniveaus unterteilt werden. Je nach 
Pooldimension und Wasservolumen. Die Kombination der Komponenten (Filter, Pumpe, Elektroverteiler, Sonden für die Wasserstandsniveauregulierung, PVC Verrohrung 
und Elektroinstallation) ist für die optimale Ausnutzung und den problemfreien Lauf der Filtertechnik entworfen worden. Die Auswahl der Lieferanten, der einzelnen 
Zubehörteile erfolgt mit größter Sorgfalt; durch langfristiges Testen wird die Qualität aber auch der Service überprüft. Das komplette technologische Set wird nachfolgend 
einer Druckprobe und Prüfung der Elektroinstallation unterzogen. Die Möglichkeiten für das Unterbringen der technologischen Sets werden im Teil „Technikschächte, 
Technikpanele und Ausgleichsbehälter” erklärt. Weitere Möglichkeiten des Filterzubehörs (automatische Dosierung der Chemie, Salzwasseraufbereitung, Erwärmung des 
Poolwassers usw.) sind auf Anfrage erhältlich.

Spezifikationen Sandfilter inklusiv Sandfilter Filterpumpe EcoStream PLC
Drehzahl-
variabler 
Antrieb

Durchmesser 
PVC Verteiler 

Wasserstands-
niveau 
regulierung 

Skimmer 
Pool bis zu 30 m3 Automatisches Sechswegeventil 6 m3/St. 12 m3/St. 1 Phase - - - d50 1 Phase -
Pool von 30 bis zu 80 m3 Automatisches Sechswegeventil 9 m3/St. 14 m3/St. 1 Phase - - - d50 1 Phase -
Pool über 80 m3 Automatisches Sechswegeventil 14 m3/St. 20 m3/St. 1 Phase - - - d50 1 Phase -

Überlauf
Pool bis zu 30 m3 Automatisches Sechswegeventil 9 m3/St. 14 m3/St. 1 Phase - - - d50 1 Phase
Pool von 30 bis zu 80 m3 Automatisches Sechswegeventil 14 m3/St. 20 m3/St. 1 Phase - - - d50 1 Phase
Pool über 80 m3 Automatisches Sechswegeventil 21 m3/St. 25 m3/St. 1 Phase - - - d63 1 Phase

Überlauf 
EcoStream

Pool bis zu 30 m3, Automatisches Dreiwegeventil Automatisches Sechswegeventil 9 m3/St. 14 m3/St. 1 Phase - d50 1 Phase

Pool von 30 bis zu 80 m3, Automatisches Dreiwegeventil Automatisches Sechswegeventil 14 m3/St. 20 m3/St. 1 Phase - d50 1 Phase

Pool über 80 m3, Automatisches Dreiwegeventil Automatisches Sechswegeventil 21 m3/St. 25 m3/St. 1 Phase - d63 1 Phase

Überlauf 
EcoStream
Variable Speed

Pool bis zu 30 m3, Automatisches Dreiwegeventil, Variable Drehzahlpumpe Automatisches Sechswegeventil 9 m3/St. 15 m3/St. 3 Phase d50 3 Phase

Pool von 30 bis zu 80 m3, Automatisches Dreiwegeventil, Variable Drehzahlpumpe  Automatisches Sechswegeventil 14 m3/St. 20 m3/St. 3 Phase d50 3 Phase

Pool über 80 m3, Automatisches Dreiwegeventil, Variable Drehzahlpumpe Automatisches Sechswegeventil 21 m3/St. 25 m3/St. 3 Phase d63 3 Phase

Überlauf 
EcoStream
Variable Speed +

Pool bis zu 30 m3, Automatische Ventile - Set, Variable Drehzahlpumpe Automatisches Fünfwegeventil 9 m3/St. 15 m3/St. 3 Phase d50 3 Phase

Pool von 30 bis zu 80 m3, Automatische Ventile - Set, Variable Drehzahlpumpe Automatisches Fünfwegeventil 14 m3/St. 20 m3/St. 3 Phase d50 3 Phase

Pool über 80 m3, Automatische Ventile - Set, Variable Drehzahlpumpe Automatisches Fünfwegeventil 21 m3/St. 25 m3/St. 3 Phase d63 3 Phase

Bevorzugte Lieferanten: Speck Pumpen, Aqua Solar – Besgo – AFM, Astralpool, Praher-Peraqua, OSF, Hugo Lahme – Vita Light – AllFit, Behncke, Pentair, Hayward, Aseko, Waterco, MTS, Ospa



Die Filteranlage zum Pool kann in einen Technikschacht, auf einem Technikpanel oder individuell im Technikraum installiert werden. Die Auswahl des geeigneten Typs und die 
Unterbringung hängen von den örtlichen Gegebenheiten und den Wünschen des Kunden ab.

Te c h n i k s c h ä c h t e ,  Te c h n i k p a n e l e  u n d  A u s g l e i c h s b e h ä l t e r

Spezifikationen STANDARD / COMFORT STANDARD KOMBI / COMFORT KOMBI Technikpanel
H 1,8 × L 1,7 × B 0,78 m

Technikpanel
H 1,8 × L 3,0 × B 0,95 m

Skimmer 

Pool bis zu 30 m3 - -

Pool von 30 bis zu 80 m3 - -

Pool über 80 m3 - -

Überlauf

Pool bis zu 30 m3 -

Pool von 30 bis zu 80 m3 -

Pool über 80 m3 - - -

Überlauf EcoStream

Pool bis zu 30 m3, Automatisches Dreiwegeventil 

Pool von 30 bis zu 80 m3, Automatisches Dreiwegeventil 

Pool über 80 m3, Automatisches Dreiwegeventil - - -

Überlauf EcoStream
Variable Speed

Pool bis zu 30 m3, Automatisches Dreiwegeventil, Variable Drehzahlpumpe

Pool von 30 bis zu 80 m3, Automatisches Dreiwegeventil, Variable Drehzahlpumpe 

Pool über 80 m3, Automatisches Dreiwegeventil, Variable Drehzahlpumpe - - -

Überlauf EcoStream
Variable Speed +

Pool bis zu 30 m3, Automatische Ventile - Set, Variable Drehzahlpumpe - - -

Pool von 30 bis zu 80 m3, Automatische Ventile - Set, Variable Drehzahlpumpe - - -

Pool über 80 m3, Automatische Ventile - Set, Variable Drehzahlpumpe - - -

Technische Spezifikationen:

Technikschacht STANDARD 
Breite 150 cm × Länge 150 cm × Höhe 160 cm zum Betonieren

Technikschacht COMFORT
Breite 150 cm × Länge150 cm × Höhe 160 cm selbsttragend
Technikschacht STANDARD KOMBI 
Breite 270 cm × Länge 200 cm × Höhe 160 cm, Volumen des Ausgleichsbehälters 
2,4 m3 zum Betonieren

Technikschacht COMFORT KOMBI
Breite 270 cm × Länge 200 cm × Höhe 160 cm, Volumen des Ausgleichsbehälters 
2,4 m3 selbsttragend
Technikschacht zum Unterbringen einer Pumpe (Gegenstrom, Massage)
Länge112 cm × Breite 66 cm × Höhe 90 cm zum Betonieren

Andere nicht standardisierte Abmessungen stehen auf Anfrage zur Verfügung.

Technikschacht
Technikschacht ist im Boden eingelassen und in der Poolnähe angeordnet. Der Schacht ist aus hochbeständigem Polypropylen hergestellt. Die Konstruktion ist statisch 
geprüft und nachfolgend mit allen Wanddurchführungen für die PVC-Rohrleitungen auf Wasserbeständigkeit getestet. Ein zertifizierter Techniker installiert die Pooltechnik, 
so dass sie sofort betriebsbereit ist. Im Angebot sind Technikschächte zum Einbetonieren oder selbsttragende Schächte, bei denen kein Betonieren erforderlich ist. Für 
Pools mit Überlauf können KOMBI-Schächte angewendet werden. Sie sind eine Kombination aus Technikraum und Ausgleichsbehälter. 

Option
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Technikpanel
Technikpanel wird mit installierter Technik, in einem geeigneten Raum (Haus, 
Keller, Gartenhaus) untergebracht und mit dem Pool verbunden. Im Angebot sind 
zwei Abmessungsreihen unter Berücksichtigung einer einfachen Handhabung und 
minimaler Durchbrüche für Innenräume erhältlich. 

Ausgleichsbehälter
Ausgleichsbehälter sind für Überlaufpools bestimmt. Im Rahmen des 
Standardangebots sind sie rund oder rechteckig. Auf Wunsch können Sie zusätzlich 
mit einer Wärmedämmung ausgerüstet werden und sind zum Einbetonieren 
bestimmt. Im Angebot sind verschiedene Lösungen der Abdeckung mit oder ohne 
Wärmedämmung. 

Technische Spezifikationen:

Höhe 180 cm × Länge 170 cm × Breite 78 cm 

Höhe 180 cm × Länge 300 cm × Breite 95 cm 

Andere nicht standardisierte Abmessungen stehen auf Anfrage 
zur Verfügung.

Abdeckungsmöglichkeiten der Technikschächte und Ausgleichsbehälter
Kunststoffabdeckung
– über Terrainniveau 

Aluminiumabdeckung
– Farbe nach Wunsch – über Terrainniveau

Abdeckung zum Verfließen
– in Terrainniveau eingelassen 

Abdeckung, mit Gasdruckfeder,
zum Verfließen
– in Terrainniveau eingelassen

Individuell zusammengestellte Filtertechnik 
Individuell zusammengestellte Filtertechnik in einem Technikraum ist die 
anspruchsvollste Art der Installation der Pooltechnik, die sich vollständig den 
Anforderungen an den Raum und die Anordnung am Installationsort der Technologie 
anpasst. 

Technische Spezifikationen:

Ausgleichsbehälter, rund 
2 m3, 3 m3, 4 m3

Ausgleichsbehälter, rechteckig  
4 m3, 6 m3

Andere nicht standardisierte 
Abmessungen stehen auf 
Anfrage zur Verfügung.



Sicherheitsabdeckungen von NIVEKO kombinieren Ästhetik, Sicherheit, Erwärmung und Dämmung. Sie sind völlig automatisch. NIVEKO bietet zwei Serien, CLASSIC und 
ECO, mit insgesamt 20 verschiedenen Lamellentypen an. Lamellen aus der CLASSIC-Serie aus PVC oder PC, farbig oder transparent, werden zum Schutz vor Auskühlen des 
Poolwassers verwendet. Die Version ECO beinhaltet Solarlamellen, die für eine Erwärmung durch die Sonne verwendet wird. Die Variante ECO PC gibt es in exklusiven NIVEKO 
Farben, die zur Rasenfläche, Pflasterstein oder Holz passen. Die Montage von der Sicherheitsabdeckung NIVEKO kann auf zweierlei Art erfolgen – mittels einer Banklösung 
oder mittels einer eleganten in der Poolwand eingebetteten Schachtlösung. Alle Edelstahlelemente werden aus einem hochbeständigen Material hergestellt. Der Motor ist 
in der Welle integriert und Tragschienen aus Edelstahl ermöglichen einen reibungslosen Betrieb der Lamellen. Die Standardbetriebsmethode nutzt einen Schlüsselschalter 
oder eine Fernbedienung. 

• Hohes Sicherheitsniveau

• Minimale Wartung 

• Automatischer Betrieb 

• Ökologischer Betrieb

• Verstärkter Schutz des Pools vor UV-Strahlung

S i c h e r h e i t s a b d e c k u n g  N I V E K O

ROLLOSCHACHT ROLLOSITZBANK

Farbmöglichkeiten 
/Seite 2–3/


